Knauf Geling-Tipp

Fliese auf Fliese

Vorbereiten

Fiir jede Anforderung
das richtige Material:

Grundieren/Abdichten

Spezialhaftgrund

Spezialkonzentrat fir schwach bis
nicht saugende (alte Fliesen) und
stark saugende (Porenbeton)
Untergriinde sowie Holz.
Verbrauch: 40-100 g/m?

Wenn Sie Wand und
Bodenfliesen dberkle-
ben méchten, dann be-
ginnen Sie mit den
Wandfliesen (Grundie-
ren, Verkleben) und
verlegen anschlieBend
die Bodenfliesen.

Der Untergrund muss tragfihig,
trocken, sauber, staub-, dl-,
fettfrei, hinreichend ebenfld-
chig, biegesteif und frei von
losen Teilen sein. Anstriche und
Aufkleber vollstindig entfernen.

Mit der Klopfprobe prifen, ob die
Fliesen fest sitzen. Lose Fliesen
entfernen, die Licke mit Knauf
Universalspachtel schnell verschlieBen.

In Feuchtriumen und bei feuchtigkeitsempfindli-
chen Untergrinden muss sichergestellt sein, dass
unter dem alten Fliesenbelag eine Abdichtung
vorliegt. Ggf. ist diese nach dem Grundieren mit
Knauf Flex-Dicht AF15 Gber dem alten Fliesenbe-
lag aufzutragen. Alte Installationsanschlissse wenn
nétig vorher verlingern und die Abdichtung daran
anschlieBen.

Grundieren und Abdichten

Vor dem Grundieren ist der alte Fliesenbelag
mit Knauf Intensiv-Reiniger grindlich zu reini-
gen. Anschliefend etwaige Ruckstinde des
Reinigers mit klorem Wasser abwaschen.

Dehnungsfugen aus dem
alten Belag sind in den

| iberneh-
nmeeu;n Belag zu Gberne Fliesen kleben

Flexkleber 25plus

Hochflexibler und frostsicherer
Martel zum Verkleben von nahezu
allen Fliesenarten. Ideal fir Fliese
auf Fliese und Feinsteinzeug. Im
5 und 25 kg Sack.

Verbrauch: 1,9 kg/m? bei

6 mm Zahnung.

Der getrocknete Fliesenbelag wird nun mit unverdinntem
Knauf Spezialhaftgrund grundiert. Dies macht den alten
Fliesenbelag griffig und ermaglicht den optimalen Halt
der neuen Fliesen.

Superkleber

Gebrauchsfertiger, hochflexibler
und losungsmittelfreier Dispersi-

Knauf Spezialhaftgrund mit Rolle oder Maurerquast
gleichmiBig auftragen, Pfitzenbildung vermeiden.

Fliesen kleben

An der Wand kann Knauf Su-
perkleber eingesetzt wer-
den. In diesem Fall ist keine

Grundierung erforderlich!

Bei Verwendung von Knauf Flexkleber 25plus (geeignet fir Wand und Boden) starten
Sie mit dem Fliesenverkleben, wenn die Grundierung vollstindig getrocknet und
ausgehirtet ist. Den gebrauchsfertigen Knauf Superkleber (geeignet fiir die Wand)
kénnen Sie aufbringen, sobald der gereinigte Altbelag getrocknet ist.

Knauf Superkleber ist gebrauchsfertig, Knauf Flex-
kleber 25plus mit Wasser anmischen (detaillierte
Anleitung auf jedem Gebinde). Den Kleber mit einem
Spachtel oder einer Glittkelle vollflichig auftragen
(Kontaktschicht). AnschlieBend in der erforderlichen
Schichtdicke mit Zahnspachtel durchkdmmen.

Wand verfliesen: Benutzen Sie
eine Richtschnur, diese wird an den
beiden duBeren Fliesen an den Ecken

angelegt und entlang der gezeichne-
ten Linie angesetzt.

Wand verfliesen:
Bei halbhoher Ver-
legung die oberste

Wand verfliesen: Fliesen unter-
halb der Schnur ins Kleberbett ein-
schieben. Zusitzlich kdnnen auch
Fliesenkreuze fiir ein exakteres Fu-
genbild verwendet werden.

Fliesenreihe mit
Richtlatte an-
zeichnen.

Wand verfliesen: Fliesen von oben nach unten ankleben. Achten
Sie bei der letzten Fliese darauf, dass Sie fiir den Bodenbelag genug

Platz einplanen (Kleber + Fliese + ca. 5 mm Silikonfuge).

onskleber fur die Dinnbettverle-
gung von keramischen Fliesen,
wasserfest fir Bad + Dusche, Flie-
se auf Fliese, auf Spanplatten Im
1,3,7 und 15 kg Eimer.
Verbrauch: 1,9 kg/m?bei

6 mm Zahnung.

Fliesen verfugen

Flexfuge schnell

Flexibler Spezialfugenmartel fiir
schwach bis nicht saugende Fliesen
u. Natursteine, wasserabweisend
mit Knouf Perleffekt, fir 2-15 mm
Fugenbreite, im 5 und 25 kg Sack.
Verbrauch: 5 kg fir ca. 7 m? bei
Fliesen 20 x 20 cm und 5 mm
Fugenbreite.

Deco-Fugenbunt

Farbiger Feinfugenmartel fiir sau-
gende Fliesen, fir 2 bis 8 mm
Fugenbreite, mit Knauf Perleffekt
fir glatte wasser- u. schmutzab-
weisende Fugenflichen, im 1 kg,
5 kg und 20 kg Sack.
Verbrauch: 5 kg fir ca. 8 m” bei
Fliesen 20 x 20 cm und 5 mm
Fugenbreite

Fugenweifl und
Fugengrav

Fugenmértel fiir saugende

Wand- und Bodentliesen bis

8 mm Fugenbreite.

Im 1, 5, 10 und 25 kg Sack.
Verbrauch: 5 kg fir 8 m” bei Flie-
sen 20 x 20 cm und 4 mm Fugen-
breite.






